
DIE BESTE VERBINDUNG

Halten Sie Ihre
PSA Sauber &

schützen Sie Ihre
Gesundheit.

Wir unterstützen
Sie hierbei !



Standort Mannheim
Einsteinstraße 14
68169 Mannheim

Telefon: 0621 - 79 90 84 - 0
Telefax: 0621 - 79 90 84 - 80

Standort Würzburg
Winterhäuser Straße 77
97084 Würzburg

Telefon: 0931 - 79 69 6 - 0
Telefax: 0931 - 79 69 6 - 19

Standort Nürnberg
Donaustraße 91
90451 Nürnberg

Telefon: 0911 - 41 10 4 - 0
Telefax: 0911 - 41 10 4 - 29

Standort Herten
Industriestraße 11
45699 Herten

Telefon: 02366 - 18 17 31 - 0
Telefax: 02366 - 18 17 31 - 9

beispielhafter Aufbau eines Helm-Frischluftgebläse-Systems

UNS AN!

SPRECHEN SIE

Damit Sie Folgen für Ihre Gesundheit auf ein Minimum reduzieren und chronischen Lungenerkrankungen
vorbeugen, gilt es bei bestimmten toxischen Stoffen (zB. Zink, Mangan, Kupferoxid sowie Kohlenstoffmonoxid
und nitrose Gase), sich davor bestmöglich zu schützen. Darüber hinaus sind partikelförmige Gefahrstoffe wie
Chrom-Verbindungen, Gase und Nickeloxide krebserregend und sollten bestmöglich vermieden werden.
Dafür sollte Ihre PSA immer im einwandfreien und gewarteten Zustand sein!

Toxisch

Schädlich

Krebs-erregend

Schweißmaske
Automatikschweißfilter
Luftschlauch sowie Schlauchüberzug
Gebläseeinheit
Druckluftsystem

Bei der Prüfung (gemäß BGR 190 / DGUV 112-190) ersetzen wir alle
verschlissenen, fehlenden, sowie hygienisch sensiblen Teile.
Im Abschluss kennzeichnen wir die Einheiten mit einer Prüfplakette
und erstellen einen Prüfbericht für das gesamte System!

3.3.2 Instandhaltungs- und Prüffristen
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltungsarbeiten
und die Prüfung von Atemschutzgeräten jährlich ausgeführt werden.

Auszug aus der DGUV 112-190

Wir warten und reinigen folgende Dinge für Sie:

!
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